
Veeteede Ameti 15. detsembri 2006 ringkiri nr 5-1-17/3607 

laevaomanikele, kaptenitele, kaubasaajatele ja sadamatele

Lasti fumigeerimisjääkide1 vastuvõtt sadamas

Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määrusele nr 19 “Laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord”
(1) Osundame, et majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määruse nr 19 § 2 lõigete 1 ja 2 kohaselt kuuluvad lastiga seotud jäätmete hulka lasti fumigeerimise käigus tekkinud jäätmed.

(2) Juhime tähelepanu asjaolule, et vastavalt Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonnakaitse komitee (MEPC) ning rahvusvahelise meresõiduohutuse komitee (MSC) ühisele 18. juuli 2006. a ringkirjale nr 1 soovitatakse igal liikmesriigil korraldada fumigeerimisjääkide vastuvõtt lossimissadamas. 

IMO ringkirja nr 1 (MSC-MEPC.2/Circ.1, 18. juuli 2006) tõlge eesti keelde on käesoleva ringkirja lisas.
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             18. juuli 2006

Lasti fumigeerimisjääkide vastuvõtt sadamas 

1. Merekeskkonnakaitse komitee vaatas 53. istungil (18.–22. juuli 2005) ja meresõiduohutuse komitee 81. istungil (10.–19. mai 2006) läbi dokumendi, mis käsitles kasutusvalmis fumigandi (active package) magneesiumfosfiidi heitmist Uus-Meremaa merevette.

2. Komiteede tähelepanu köitis eelkõige fakt, et vastavalt kehtivatele merekeskkonnakaitse konventsioonidele ei ole piiratud fosfiini eraldavate kasutusvalmis pakendite heitmine merre, mis on märkimisväärseks ohuks inimestele selles piirkonnas.

3. Seega juhitakse liikmesriikide tähelepanu alljärgnevatele märkustele.

4. IMO kõige hilisem soovitus pestitsiidide kasutamisest laevadel (IMDG koodeksi (32-04) lisana; edaspidi märgituna IMO soovitused) annab järgmised nõuanded:

4.1 niisugust tüüpi fumigandi käitlemist peaks läbi viima ainult vastava koolituse ning kvalifikatsiooniga isiku järelevalve all;

4.2 fumigeerija peaks olema nimetatud fumigandi tootja, valitsusasutuse või volitatud ametiasutuse poolt. Samuti peaks tal olema kapteni nõudmisel ette näidata vastavat kompetentsi ning isikut tõendavad dokumendid;

4.3 kaptenil peaks olema järelevaataja poolt antud kirjalikud instruktsioonid selle kohta, millist fumiganti kasutatakse, kaasnevad riskid, ohtlikkuse piirsisaldus (TLV) ja ettevaatusabinõud ning tavaliselt kasutatavate fumigantide kõrgest mürgisusest tingitud käitlemisviisid;

4.4 kaptenile, kaubasaajale ning lossimiseks kasutatava sadama ametkonnale tuleks anda üheselt arusaadavad instruktsioonid pulbriliste jääkide likvideerimiseks. Kuna gaasi eritumine jätkub ka transiidil, peaks laevas olema instruktsioonid jääkide likvideerimiseks;

4.5 IMO soovituste lisa 4 näeb ette ka nn Model Checklist´i kasutamist transiidi ajal toimuva fosfiini fumigatsiooniprotsessi kohta, mis peab olema vastavalt täidetud ning allkirjastatud fumigeerija ning kapteni poolt.

5. Samuti on soovituslik, et liikmesriigid õigusaktidega korraldaksid tahket lasti vedavatel laevadel fumigeerimisprotsessi tulemusel tekkinud jääkide likvideerimise ettenähtud korras, nii põletamisel kui ka merre heitmisel, nagu on soovitanud valmistajafirma.

6. Liikmesriikidel on palutud situatsioonist teavitada laevaomanikke, reedereid, kompaniisid, laevakapteneid, fumigandi valmistajafirmasid ja teisi asjaosalisi ning võtma kasutusele vastavad meetmed IMO ettekirjutuste kooskõlastamiseks. 







